
小电流发生器产品用途及操作注意事项

　　

一、小电流发生器用途及5大特点

小电流发生器在电气调试中需要大电流场所的必需设备，应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位，属于短时或断续工作制，它具有体积小、重量轻、性能好，使用维修方便等特点。

小电流发生器5大结构特点

1、小电流发生器界面具有画面提示功能，可实现人机对话，操作方便，不易出错。

2、自耦变压器调节自如。

3、指示灯指示，按钮操作，操作简单。

4、一体可分体结构，移动方便。

5、小电流发生器操作面板由启动按钮（绿色）、停止按钮（红色）以及工作系统组成，可视化效果明显。

操作小电流发生器要注意的5点问题

小电流发生器更换保险管和配件时，请使用与小电流发生器相同的型号。小电流发生器注意防潮、防油污。试验时请确认被测设备已断电，并与其它带电设备断开。开机前请检查输出旋钮是否在零位。仪器的保险管与仪器的电源插座连为一体，更换时首先应拔掉电源线，用小一字改锥从上方拨出保险盒。

小电流发生器在使用前首先观察仪器外观是否有破损。通电后检查仪器表头是否有显示，显示是否完整，对长期没有使用的小电流发生器还应检查其输出部分接线柱是否锈蚀、老化现象，否则应及时清理完好再使用。使用时请参照“使用操作”方法。

每次完成试验后，清整小电流发生器接线柱上的连线，关闭电源，断开电源插头，盖上机箱盖，放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。

小电流发生器使用要注意的5点问题

1、小电流发生器必须有良好接地。

2、接通电源将控制台输出端与发生器输人端相接,仪表与仪表相接，此时升流器等待升流。

3、顺时针均匀旋转调压器，注意控制台上输出电流指示,直到所需的大电流.

4、试验过程中，一旦发现不正常现象，应立即切断电源，查明原因后再进行试验。

5、试验完毕，必须将调压器回零，按空气开关切断电源，切断工作电源，方向拆除试验接线，以保证安全。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!

